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Prélogo

El objetivo de esta guia de Identificacién es proporcionar a todos los miembros de GS1 un
documento introductorio simple y de facil lectura. Este documento no contiene descripciones
detalladas y, en consecuencia, no reemplaza al Manual de Especificaciones Generales GS1, que
contintia siendo el documento de referencia estandar. Este documento ha sido desarrollado para:

1 Usuarios Principiantes que no han tenido ningin contacto con la codificacién y a los cuales
se recomienda leer toda la guia.

1 Usuarios con experiencia que buscan un documento de consulta para las inquietudes
bésicas surgidas en el proceso de codificacion de bienes, servicios o localizaciones.

Declinacion de responsabilidad

Observe que los simbolos de codigo de barras que aparecen en este manual solo se utilizan a
modo de ejemplo y no tienen por objeto ser escaneados

ha hecho el maximo esfuerzo para asegurar que los estandares GS1 que aparecen en este
documento sean los correctos, GS1 Colombia y cualquier otra parte involucrada en la creacion de

este documento, por la presente DECLARAN que este documento se otorga sin garantia, expresa

o implicita, de exactitud o adecuacion segun el propésito y asimismo por la presente

DECLINAN toda responsabilidad, directa o indirecta, que pueda surgir a consecuencia de cualquier
error o pérdida en relacion con el uso de dicho documento. Este documento podra ser modificado

con el tiempo, conforme a los desarroll os de tecnologia, cambios de los estandares o los nuevos
requisitos de indole lega |

Asimismo, no se puede garantizar ni declarar que los estandares nunca demandaran alguna
modificacién a causa de anexos del sistema y desarrollos tecnoldgicos.
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Introduccio n

La rapida evolucién de las funciones en la cadena de abastecimiento, nuevos canales de
distribucion, patrones de demanda cambiantes y mayores expectativas en el area de servicios,

han contribuido a incrementar la importancia de la tecnologia informatica en los procesos
comerciales. Los estandares GS1 facilitan la comunicacién nacional e internacional entre todos los

socios comerciales que participan en la cadena de valor, incluyendo los proveedores de materias

primas, fabricantes, mayoristas, distribuidores, minoristas, hospitales, clientes y consumidores
finales.

Muchas compafiias estan expandiendo sus canales de distribucion hacia mercados y clientes, que

tal vez no sean los tradicionales para ellos, y/o que se encuentran en otros sectores de laindustria.

Una empresa que elija usar los estandares especificos de una industria enfrentara los costos

potencialmente altos del mantenimiento de dos o mas sistemas si desea vender sus productos o

servicios o simplemente comuni earsdobueMactassopé@mandones ¢
esenciales para la eficiencia del comercio y la optimizacion de la cadena de abastecimiento

dependen de la precisién alcanzada al identificar los productos intercambiados, los servicios

prestados y/o las localizaciones ( ubicaciones) involucradas.

El sistema GS1 es un conjunto de estdndares que permite la administracion eficiente de las

cadenas de abastecimiento multisectorial y mundial mediante la identificacion inequivoca de
productos, unidades de embarque, bienes, local izaciones y servicios. Facilita los procesos de
comercio electrénico incluyendo el rastreo y seguimiento completos. Los numeros de identificacion

pueden estar representados en simbolos de cédigo de barras para permitir la lectura electronica

en el punto de venta, en el punto de recepcion de las bodegas, los depdsitos, centros de
distribucién o en cualquier otro punto de los procesos comerciales donde ésta sea requerida. El

sistema esta disefiado para superar las limitaciones de los sistemas de codificacion e specificos de
un sector, organizacion o compafiia usuaria y para hacer que el comercio sea mucho mas eficiente

y sensible a las necesidades de los clientes.

Asimismo, estos numeros de identificacion son utilizados en los mensajes EDI, Intercambio
Electronic o de Documentos, a fin de mejorar la velocidad y exactitud de la comunicacion. En este

manual, usted encontrard informacion relacionada con el sistema de identificacion, los cédigos de

barras y su escaneo (lectura). Para obtener informacién sobre EDI, cons ulte el manual EANCOM®
en http://www.gs1.org/eancom.

Mediante la aplicacion de los diferentes estandares GS1 es posible obtener significativas mejoras

en las operaciones logisticas, una reduccion de los costos de los trabajos realizados en papel, una

consi derable disminucién de los tiempos de preparacion de 6rdenes y entregas, asi como una
mayor precision y una administracion mas eficiente de toda la cadena de abastecimiento. Las
compafiias usuarias que han adoptado el sistema GS1 obtienen grandes ahorros de costos, porque
utilizan la misma solucién para comunicarse con todos sus socios comerciales, mientras contindan

siendo completamente libres para dirigir sus aplicaciones internas a su sola discrecion.

En este manual se describen las reglas internacionales relacionadas con la identificacion de
productos y servicios y los simbolos de cédigos de barras asociados que se utilizan para
representar los datos en un formato que pueda ser leido por las maquinas.
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Historia

En los afios 60, el comercio tuvo gran desarrollo en Europa lo que hizo necesario el uso de un
sistema estandar de identificacion para los productos. A raiz de esta situacion, en 1977
representantes de empresas de productos de consumo masivo de doce paises europeos, tuvieron

la iniciativa de crear la Asociacion Europea de Codificacion de Articulos (EAN). Sin embargo,
conforme pasé el tiempo, representantes de empresas de paises no europeos como Japén y

Australia se unieron a dicha iniciativa, tomando finalmente el nombre de Asociacion Inter nacional
de Codificacion de Articulos, EAN Internacional.

El nombre del sistema GS1 proviene de la unién de las organizaciones que lo desarrollaron: UCC
en Estados Unidos (1973) y EAN en Europa (1977).

El objetivo principal de GS1 Global y de las organizaciones miembro, como GS1 Colombia, es
desempefiar un papel lider en el establecimiento y desarrollo de un sistema estandar global y
multisectorial aceptado internacionalmente para la identificacion y comunicacion, denominado
Sistema GS1, el cual con sta de dos herramientas: codificacion para productos, servicios y
localizaciones e Intercambio Electrénico de Documentos EDI, dirigido al logro de una mayor
eficiencia y oportunidad en desarrollo de los diversos ciclos de negocio.

En nuestro pais, GS1 Colo mbia es la organizacion miembro de GS1 Global. Esta organizacion nace

en 1988 bajo el nombre de IAC Colombia como una asociacion empresarial, sin animo de lucro,

de carécter técnico e independiente, que tiene como misidn la promocién, desarrollo y utilizac ion
de nuevas tecnologias basadas en el estandar internacional y multisectorial GS1.

GS1 Colombia es un punto de encuentro en donde diferentes sectores econémicos coordinan y

logran soluciones tecnoldgicas comunes, frente a las necesidades que impone el me rcado. Gracias
al esfuerzo, la responsabilidad y las ganas de involucrar mayor rendimiento y eficiencia en todos

los procesos de la cadena de abastecimiento, el manejo de la tecnologia y la posibilidad de
compartir internacionalmente mercados se han hecho posibles.

La evolucién de los estandares administrados por el IAC ha sido un proceso donde empresarios de
todos los sectores, han identificado e implementado las mejores politicas para lograr avanzar en

el camino de la productividad y eficiencia. Afio tras afio el sistema se ha expandido en el territorio
nacional, gracias a la concientizacion y al compromiso de las empresas que desde el principio han
creido en la importancia del sistema.

La historia ha marcado el progreso, por eso GS1 Colombia, continGia prese nte en este proceso
evolutivo, aportando con responsabilidad y compromiso su contribucion al desarrollo del pais.
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Estandares GSl1

El sistema GS1 es un conjunto de estdndares de identificacién y comunicacién que permiten a
cualquier empresa en cua lquier sector:

1. Identificar bienes, servicios, activos y localizaciones
2. Realizar intercambio de documentos de manera electrénica

Este estandar ha sido disefiado para uso mundial; superando las limitaciones que presentan los
sistemas internos de compaiiias 0 s ectores en cuanto a identificacion y comunicacion, haciendo
mas efectivo el manejo de la informacion para todos los usuarios.

El sistema GS1 cuenta con dos tipos de identificacion:

1. Global/abierto, es un nimero de identificaciéon usado e nla distribucion no restringida , lo
gue significa que dicho sistema puede ser utilizado y procesado en cualquier parte del
mundo sin restricciones tales como el pais, la empresa y la industria.

2. Restringido, los Numeros de Circulacion Restringida (RCN por sus siglas en inglés), son
numeros de identificacion GS1 utilizados para aplicaciones especiales en entornos
restringidos, definidos por la Organizacion Miembro GS1 local (por ejemplo, restringidos
dentro de un pais, compafiia o industria). GS1 los asigna para uso interno de las empresas
0 a las Organizaciones Miembro GS1 para asignaciones basadas en las necesidades
comerciales de su pais (por ejemplo, identificacion de articulo comercial de medidas
variables, cupones).
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1. Estandares de Identificacion: Llaves GS1

Llaves de identificacion GS1

Una llave de identificacion GS1 es un identificador Unico para una clase de objetos (por ejemplo,

articulos comerciales) o una instancia de un objeto (por ejemplo, unidad logistica). Un Prefijo de
Compafiia GS1 asignado a un miembro de cualquier Organizacion Miembro GS1 da derecho a ese

miembro a crear cualquiera de las llaves de identificacion GS1:

Numero global de articulo comercial (GTIN)

Cadigo Seriado de Contenedor de Embarque (SsccQC)
Numero global de localizacién (GLN)

Identificador de activos retornables globales (GRAI)
Identificador global de activos individuales (GIAI)

Numero global de relacion de servicio (GSRN)
Identificador global de tipo de documento (GDTI)
Numero global de i dentificacion de envio (GSIN)
Numero global de identificacién para consignacion (GINC)
Numero global de cup6n (GCN)

Identificador de componente / pieza (CPID)

Numero global de modelo (GMN)

=4 =4 -8 _8_a_-9_8a_-4a_-9_4a_-4_-2

En la presente guia se  explicaran las principales llaves GS1, para una ampliacion de las demas
llaves, puede ingresar a la pagina oficial de GS1 www.gsl.org Yy consultar las Especificaciones
Generales GS1.

Prefijo de compaiia GS1

Un Prefijo de Compafiia GS1 es una cadena Unica de cuatro a doce digitos que se utiliza para
generar llaves de identificacion GS1. El Prefijo de Compafiia GS1 es emitido por una Organizacion
Miembro GS1 o por la Oficina Global de GS1.

Asignacion de prefijo de empresa GS1

Un Pref ijo de Compafiia GS1 da acceso a todas las aplicaciones que utilizan los estandares de
identificacion del sistema GS1. Las Organizaciones Miembro GS1 otorgan licencias a los Prefijos

de Compafia GS1 y, en algunos casos, también licencian las llaves de ident ificacion GS1
individuales (por ejemplo, GTIN y GLN) a las empresas. Una empresa que adquiere un prefijo de

compafiia GS1, tiene acceso a todas las aplicaciones que utilizan el sistema de identificacion GS1

(por ejemplo, unidad logistica, identificacion de servicio o activo). Una llave de identificacion GS1

con licencia individual proporciona acceso limitado al sistema GS1. Independientemente de la

forma en que la Organizacion miembro de GS1 haya emitido el nimero GS1, los requisitos sobre

la reutilizacion d e las llaves de identificacion GS1 se aplican a todas las organizaciones en todo
momento.

El Prefijo de Compafiia GS1 no puede ser vendido, arrendado o dado, en su totalidad o en parte,
para el uso de cualquier otra compafiia. Esta restriccion se aplica a to das las llaves de identificacion
GS1, incluso aquellas que se construyen sin un Prefijo de Compafiia GS1. Este requisito se aplica
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a las llaves de identificacion GS1 que han sido asignadas individualmente por una Organizacion
Miembro GS1 a una empresa de us uario individual.  Algunos de los prefijos asignados por GS1
Colombia, tienen la siguiente estructura:

Prefijo de

Tlpo“de compafiia GS1 Prefijo de compafiia GS1 Referencia del articulo UYIDGLE
prefijo . control
Colombia
4D 770 X1, X2, X3, X4 Y1,Y2,Y3, Y4,Y5 C
5D 770 X1, X2, X3, X4, X5 Y1,Y2,Y3,Y4 C
6D 770 X1, X2, X3, X4, X5, X6 Y1,Y2,Y3 C

1.1. Numero Global de Articulo Comercial (GTIN)

El GTIN es un nimero que se utiliza para la identificacion inequivoca de los articulos comerciales
en todo el mundo.

La identificacion y la marcacién con codigo del articulo comercial permiten la automatizacién del

punto de venta minorista (a través de archivos para registrar precios), de la recepciéon de
productos, la administracion de inventarios, la repeticion d e 6rdenes de compra de manera
automética, los analisis de ventas y una amplia gama de aplicaciones comerciales.

Prefijo Referencia del articulo Digito
de

(GTIN - 9 N10 N11 N12 |N13
13) H H H H i i i i H H i i
(GTIN -
14)
Referecia dI artl'ulo ' Digito
de
|
(GTIN - 'N9 N10 iN11 N12
12)
Prefijo GS1 -8 Referencia del Digito
articulo de
0660000606010 0 6 0 « contro
|
(GTIN -8) N1 N2 N3 N5 N6 N7 N8
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1.1.1. Prefijo de Compafiia GS1

Los primeros dos o tres digitos N1, N2, N3, en el caso de la estructura GTIN -13 y GTIN-8,
constituyen el prefijo GS1, asignado por GS1 Global a cada Organizacién Miembro. No significa

que el articulo fue producido o distribuido en el pais donde se le haya asignado el prefijo. El Prefijo
GS1 soloindica la Organizacién Miembro de GS1 que asigno el Namero de Compaiiia. La estructura
GTIN 12 no contiene prefijos de organizacién miembro. Después del prefijo GS1 viene el nimero

de compafiia y es asignado por la Organizacién Miembro.

El prefijo GS1y el Numero de Compafiia conforman el prefijo de la compafiia GS1 que se
le asigna a cada usuario del sistema mediante una organizacion. En general, contiene de
6 a 10 digitos dependiendo de la necesidad de la compafiia.

1.1.2. Referencia del Articulo

La referencia del articulo, por lo general, tiene de 1 a 6 digitos. Es un niumero no significativo, lo
cual quiere decir que los digitos individuales en el nimero no se relacionan con ningin tipo de
clasificacion ni llevan ningun tipo de informacion especifica o inteligencia.

La manera més sencilla de asignar las referencias de los articulos es de manera secuencial, es
decir, 000,001, 002, 003, etc.

1.1.3. Digito de Control

El digito de control es el ultimo digito (el que se encuentra al final a la derecha) del GTIN. Se
calcula a partir de todos los otros digitos en el namero y se utiliza para asegurar que el cédigo de
barras haya sido escaneado de manera correcta o que el ndmero se haya compuesto
correctamente.  Para conocer el detalle del calculo del digito de control, dirijase a | anexo 1.

1.1.4. Indicador de contenido

Soloselo utilizaen el GTIN  -14. Lleva el valor del 1 al 8 para los articulos comerciales de cantidad
fijay el valor 9 para los articulos comerciales de cantidad variable.

Indicador GTIN de articulos comerciales contenidos Indicador
Basado N 0 0 0 0 0 N 7 Nsg Nog N1o N1 N2 N
GTIN-8 ! N1 “
Basado N 0 N 3 N4 N5 Ne N~ Ns Ng NlO N11 N1z N
GTIN-12 ! N1is 14
Basado N N> N3 N4 N5 Ne N~ Ng N9 NlO N11 N1z N
GTIN-13 ! Na1s 14
1.2. Numero Global de Localizacién (GLN)
El Numero global de localizacion (GLN) proporciona una identificacion Unica e inequivoca de:
A. Ubicaciones fisicas: un sitio (un area, una estructura o grupo de estructuras) o un area

dentro del sitio donde algo estaba, esta o estara ubicado.
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La identificacién de ubicaciones fisicas es un elemento esencial para la visibilidad de la
cadena de suministro. Un GLN asignado a una ubicacion fisica siempre tiene una direccion
geografica permanente e identificable, independientemente de los roles de los procesos

de negocios realizados en el sitio.

B. Ubicaciones digitales: una ubicacion digital representa una direccion ele ctronica (no
fisica) que se utiliza para la comunicacion entre sistemas informaticos.

Al igual que el intercambio de bienes fisicos es una transaccion entre empresas, el
intercambio de datos es una transaccion entre sistemas, por ejemplo, la entrega de una
factura por EDI o correo electrénico a un sistema contable.

C. Entidades legales: cualquier empresa, organismo gubernamental, departamento,
organizacion benéfica, persona fisica o institucion que se encuentre en los ojos de la ley y
tenga la capacidad de cel ebrar acuerdos o contratos.

D. Funciones: unasubdivision o departamento organizativo basado en las tareas especificas
que se realizan, segun lo define la organizacion.

Los GLN tienen la misma  estructura de un cédigo GTIN 13 estdndar; un mismo nimero  GTIN 13
puede asignarse a una localizacion como GLN . No hay confusion alguna debido a que son
aplicaciones totalmente separadas.

Cada compafiia u organizacion que posee un Prefijo de Compafiia puede asignar GLN a sus propias
localizaciones. Se le debe asignar un na mero diferente a cada direccion diferente y a cada funcién
que sea necesario diferenciar.

La compafia que utiliza los GLN tiene la responsabilidad de mantener a los socios comerciales
informados acerca de todos los nimeros que haya emitido y sus correspond ientes detalles.

iADVERTENCIA!

En algunos paises los numeros GTIN y GLN son asignados por consorcios sepal
diferentes nimeros para cada uno de ellos.

Por lo tanto, a fin de evitar confusiones y enfrentamientos de nimeros, es altame
aconsejable siempre contactar a su respectiva Organizacion Local antes de t
alguna decision respecto al uso del Prefijo de Compafiia para crear los GLN.

El GLN puede utilizarse de dos maneras. Primero, en una comunicacién EDI, el GLN puede
utilizarse e n mensajes para identificar todas las pertinentes localizaciones fisicas.

Asimismo, los GLN también se utilizan en formato de cddigo de barras como un GS1 128 con
Identificadores de Aplicacién. Estos han sido definidos para:

Localizacion Fisica IA (414)
Numero de Localizacion de la Parte que Factura IA (415)

1 AENt r e glecalizacidn IA (410)

1 AFacturar ao localizaci-n I A (411)

T AComprado deo | ocalizaci- -n I A (412)

1 AEmMbar c a&nregadoa i Despachado ao |l ocalizaci-n I A (413)
1

1

La Unica simb ologia de cddigo de barras que puede utilizarse para codificar un GLN es la GTIN -
128.

Version 20.1 2020 © 2020 GS1 Pagina 11 de 64



®

1

Colombia

Guia de Identificacic

1.3. Cddigo Seriado de Contenedor de Embarque (SSCC)

El Cédigo Seriado de Contenedor de Embarque (SSCC) es un nimero o estructura de datos
utilizado para la identificacién inequivoca de las unidades logisticas (transporte ylo
almacenamiento).

Una unidad logistica es un articulo de cualquier tipo utilizado para transporte y/o almacenamiento
y el cual requiere ser administrado a través de la cadena de abastecimiento.

El escane o del SSCC de cada unidad logistica permite el rastreo y seguimiento individual del

traslado fisico de cada unidad, proporcionando una conexién entre el movimiento fisico de las

unidades y su correspondiente flujo de informacion. También brinda la oportuni dad de
implementar una amplia gama de aplicaciones tales como el Cross Docking, el seguimiento del

embarque, la recepcion automatizada, etc.

El SSCC identifica a todas las Unidades Logisticas, ya sean estandares o no, homogéneas o mixtas.
El SSCC se especi fica en el aviso de despacho o en la nota de envio y en todos los mensajes de
transporte.

SSCC (Numero Seriado de Contenedor de Embarque)

Identificador " " ; : —
de Aplicacion | Digito de | Prefijo de compafiia GS1 Serial de referencia | Digito
GS1 extension de
control
0 O Ny N2 N3 Ns Ns Ne N7 Ng Ng Nio Niz Niz Niz Nia Nis Nig Nis
1\

1 El Digito de extension se utiliza para incrementar la capacidad del SSCC. Es otorgado por
la compafiia que asignael  SSCC.
1 El Prefijo de Compafiia es asignado por una Organizacion Miembro GS1 a un usuario del
sistema que, por lo general, es la compafiia que conforma la Unidad Logistica. Esto hace
gue el nimero sea Unico en todo el mundo, pero no identifica el origen de la unidad.
1 La Referencia de Articulo es un nimero seriado que asigna la compafiia para completar
las cadenas de digitos N2 al N17. La forma més sencilla de asignar la Referencia de
Articulos es de manera secuencial, es decir, 000, 001, 002, 003...

1.4. Identific ador Global de Activos Individuales (GIAI)

Utilizado para la identificacion, gestién y seguimiento de los activos fijos de una empresa, tales
como equipos de oficina, muebles y computadores. El GIAI permite establecer la historia del
producto, desde la cr eacion de propiedad a la propiedad actual y un enlace a la informacién de
activos, tal como depreciacién, andlisis de rendimiento, historial de reparaciones, y datos de
garantia.

Identificador global de activos individuales (GIAI)

Prefijo de Compafiia GS1 Referencia del Activo Individual

80 0 4 N1 .. Ni ) CTE R longitud variable X;
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1.5. Identificador Global de Activos Retornables (GRAI)

Identifica activos retornables, tales como estibas, barriles, cilindros de gas, barriles de cerveza,
vagones de ferrocarril y remolques.

1 Seagregaunceroenla posicibn mas a la izquierda para generar un nimero par de 14
digitos que permite una codificacion eficiente.

1 La estructura y el contenido del tipo de activo son a discrecion del propietario o
administrador del activo.

1 El componente serial opcional es asign ado por el propietario o administrador del activo.
Identifica un activo individual dentro de un tipo de activo dado.

Identificador Global de activos retornables (GRAI)

Prefijo de Compafiia Tipo de Activo Digito Componente Serial

GS1 0606066660600 de (opcional)
6606606060600 contol
8 0 0 3]0 N1 N2 N3 N4 Ns Ne N7 Ng No Nio Nis N12§N13 X; variable X 16

1.6. Numero Global de Relacion de Servicio (GSRN)

El Numero global de relacién de servicio (GSRN) es un nimero no significativo que se utiliza para
identificar la relacion entre una organizacion que ofrece servicios y las entidades individuales que
proporcionan o se benefician de los servicios. EIl GSRN pr oporciona una identificacién Unica e
inequivoca. Es la clave para acceder a la informacion, almacenada en sistemas informaticos,
relevante para los servicios prestados y recibidos y, en algunos casos, estos servicios podrian ser
recurrentes. El GSRN tambié  n se puede usar para hacer referencia a la informacion transferida a
través de Electronic Data Interchange (EDI).

Cuando se utiliza el GSRN, a menudo es posible que se deban capturar dos tipos de relaciones en
una transaccion:

1. Larelacion entre la organiza  cidn que ofrece el servicio y el destinatario real del servicio.
2. Larelacién entre la organizacion que ofrece el servicio y el proveedor real del servicio.

Se debe tener en cuenta que el GSRN no pretende identificar un solo servicio como un articulo
comerc ial, ni se usa para identificar una unidad fisica como un articulo comercial. Puede identificar
una unidad fisica para fines de servicio (por ejemplo, una computadora con un acuerdo de
servicio).

1.6.1. Numero de relacion de servicio global - Proveedor: Al (8017)

El identificador de aplicacion GS1 Al (8017) representa el NUmero de Relacién del Servicio Global
de una relacion entre la organizacion que ofrece el servicio y el proveedor del servicio.

Numero de relacion de servicio global - PROVEEDOR

Prefijo de Compafiia GS1 Referencia del servicio | Digito

000060000006 0000CTOOOOOOOOOO0OOOOOBG0OO0O de
control

8 0 1 7 |N1 N2 N3 Ns Ns Ng N7 Ng Ng Nio Niz Niz Niz Nig Nis Nig Niz §N18
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1.6.2. Numero de relacién de servicio global - Destinatario: Al (8018)

El identificador de aplicacion GS1 Al (8018) representa el nimero de relacion de servicio global
de una relacién entre la organizacion que ofrece el servicio y el destinatario del servicio.

NUmero de relacion de  servicio global - DESTINATARIO

Prefijo de compafiia GS1 Referencia del servicio Digito

0000600600000000CHOAGOBOOOO0HGOOOHOBOOVOOBO de
control

8 0 1 8 |N1 N2 N3 Ng Ns Ng N7 Ng Nog Nio N1z Niz Nig Nis Nis Nig Ni7 §N18

1.7. Numeros de Circulacion Restringida (NCR)

Los nameros de circulacion restringidos (RCN) son numeros de identificacion GS1 utilizados para
aplicaciones especiales en entornos restringidos, definidos por la Organizacion Miembro GS1 local

(por ejemplo, restringidos dentro de un pais, empresa o industria). GS1 los asigna para su uso

interno por parte de las empresas o para las Organizaciones Miembros GS1 para su asignacion

segun las necesidades comerciales de su pais (por ejemplo, identificacion de articulos comerciales
de medida variable, cupones).

1.7.1.  Productos de Peso Variable
Son productos que no presentan homogeneidad en cuanto a pesos y/o dimensiones. Su precio de
venta no es fijo ya que depende de estas caracteristicas. Ejemplos de estos produ ctos son: frutas,
verduras, carnes, entre otros.

La estructura de codificacion de productos de peso variable corresponde a un cédigo EAN/UCC -
13, el cual tiene dos connotaciones diferentes dependiendo de la parte que codifique el producto,
asi:

1.7.1.1. Identific acion por parte del industrial o proveedor

Prefijo GS1 Estructura determinada para cupones por GS1 Digito de
Colombia control
2 9 X X X Y Yy P P P P P C
Donde:
X Prefijo de Compafiia para peso variable . Tres digitos, asignado por GS1 Colombia.
Y Cédigo de producto  asignado por el duefio de la marca.
P Peso del producto en gramos. En los campos de peso, el punto decimal esta

ubicado después del tercer digito de derecha a izquierda, es decir que, posee dos
digitos para expresar kilogramos y tres para gramos.

C Digito de control calculado de acuerdo con el algoritmo estandar.
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Aclaraciones

Quien determina si el producto es de peso fijo 0 de peso variable es el industrial. Esta identificacién

debe ser Unica; por lo tanto, no se debera tener un mismo producto identificado con un codigo de

peso variable y con uno de peso fijo. Siempre que el producto salga de la linea de produccién con

un peso diferente, debe ser identificado con prefijo 29 en donde se indica el peso de cada articulo.

1.7.1.2. Identificacion por parte del comerciante

La identificacion por parte del comerciante se presenta cuando se hacen cortes o agrupaciones de

un determinado producto dependiendo de los requerimientos del cliente. Existen dos posibilidades
de identificacion por parte del comerciante, dependiendo de la informacion que se requiera

introducir en el cédigo de barras, asi:

A. Por precio:

Prefijo GS1 Estructura determinada para cupones por GS1 Digito de
Colombia control
2 5 Y Y Y Y Y P P P PP C
Donde:
Y Cdbdigo de producto
P Precio del producto en moneda local ($ - Peso Colombiano).
C Digito de control calculado de acuerdo con el algoritmo estandar.

B. Por peso:

Prefijo GS1 Estructura determinada para cupones por GS1 Digito de
Colombia control
2 4 Y Y Y Y Y P P P P P C
Donde:
Y Cadigo de producto.
P Peso del producto en gramos.
C Digito de control calculado de acuerdo con el algoritmo estandar.

Aclaraci ones

1 Las estructuras de codificacion anteriormente mencionadas (prefijos 24 y 25) no aplican
para mezclas de diferentes productos, cuando por ejemplo se empacan diferentes frutas
y/o verduras en una misma bolsa.

1 Enlaidentificacién de productos marca propia del comerciante, el codigo de empresa debe
corresponder al cddigo asignado por GS1 para el duefio de la marca, por tanto, los
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comerciantes deben solicitar los cédigos de empresa que puedan ser usados para
ident ificar productos de peso variable.

1.7.2.  Caodificacion interna
Las compafiias tal vez necesiten numerar articulos para su uso interno. Pueden hacerlo utilizando
un NCR, el prefijo 20 reservado para este proposito por GS1 Colombia. Estos niimeros no pueden
ser utilizados fuera de la compafiia que los haya asignado.

Estos nimeros internos pueden ser utilizados para que sean escaneados dentro de la compafiia
que los haasignad 0. No pueden utilizarse para fines de EDI, ya que no seran nameros Unicos para
el proveedor. El uso de nimeros internos puede originar una superposicién cuando existen
fusiones de compaifiias.

Prefijo Cadificacién interna Digito de

GS1 Estructura determinada por GS1 Colombia control

2 0 N3 Ns Ns Ng N7 Ng No Nig Niz N2 N13

1.7.3. Cupones
Un cupdn es un vale con un importe en efectivo que se deduce en el punto de venta. A veces se
asocia con un articulo comercial especifico. La identificaciobn de cupones se organiza a nivel
nacional y, por lo tanto, no es Unica en todo el mundo. La especificacion de la estructura de datos
de cupones en la cadena de elementos es responsabilidad de cada organizacion miembro de GS1
El prefijo 99 est & definido a nivel internacional para identificar cupones, en Colombia, la estructura
estandar definida para cupones es la siguiente:

Prefijo Estructura determinada para cupones por GS1 Digito de

GS1 Colombia control

9 9 Y Y Y Y R R R RR R C
Donde:
Y Prefijo de Compafiia
R Numero de referencia del cupén (asignado por un emisor del cupén).
C Digito de control calculado de acuerdo con el algoritmo estandar.
Nota: Los nimeros de referencia de los cupones no d eben reutilizarse durante un periodo de tres
afnos.
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Verified By GS1

Es una solucién global que permite a las cadenas comerciales y e-commerce , verificar la identidad
de un producto consultando la plataforma de registro GSlyqueincluy e siete atributos que pued en
verificarse globalmente.

El conjunto minimo de atributos basicos necesarios para identificar de forma Unica un producto
son:

Numero global de articulo comercial (GTIN)
Nombre de la marca

Descripcion del producto

URL de laimage n del producto

Cadigo de categoria de producto global (o0 GPC)
Contenido neto y unidad de medida

Cddigo de pais de venta

NogokrowdbpP

Con Verified by GS1 , todos los actores desempefian un papel importante:

1 Los duefios de marcas cargan sus datos

1 GS1 verificalos datos de i dentificacion del producto

1 Los comerciantes verifican listados de productos

1 Lainformacién queda actualizada en las plataformas de asignacion de cédigos

Todos los usuarios del sistema GS1 a nivel mundial serén usuarios de esta plataforma gracias al

trabajo colaborativo entre industriales y comerciantes de todos los sectores. Verified By Gs1 es
una herramienta valiosa para que la industria restaure la identificacién Unica de cada producto,

ayudando a mejorar los datos de los productos y la experiencia de compra. Para més informacion
sobre Verified by GS1 , puede ingresar aqui.
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2. Estandares de Captura

2.1. El cbdigo de barras

Es una herramienta para la captura automatica de informacién. Consiste en un conjunto de barras

y espacios paralelos y de ancho variable que, distribuidos de manera espe cifica, simbolizan
numeros o letras que pueden ser leidas por un escaner o lector Optico y transmitidas a un
computador sin necesidad de utilizar el teclado.

El codigo de barras GS1 esta constituido por dos partes principales:

1 El cbédigo es la representaci6 n numérica o alfanumérica que identifica la unidad de
comercializacién, unidad Logistica, localizacién, servicio, etc.

1 El simbolo es la representacién gréafica del cddigo, que permite la captura rapida de la
informacion a través de la lectura automética (so n las barras).

|| |||| Simbolo

71701234 000011 _ Codigo

El sistema GS1 respalda 3 tipos de simbologias de codigo de barras diferentes: EAN/UPC, ITF -14
y GS1-128. Para lalectura en el punto de venta minorista, solo deberan utilizarse cédigos de barra

GS1. En otras aplicaciones como, recepcion en bodegas, depésitos o centros de distribucién, se

pueden utilizar alguna de las tres diferentes simbologias difer entes: EAN/UPC, ITF -14 0 GS1 -128.

2.1.1. Lossimbolos EANy UPC

se pueden leer omnidireccionalmente. Los
mismos pueden ser utilizados para todos los EAN 8

items que pueden ser escaneados en el Punto
de Venta y ser utilizados para otros items “‘

comerciales.

77701234 " 000011

770172340

EAN 13
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177 01234 00001 8
2527277307077 6

UPC-E 2.13. GS1-128
La simbologia GTIN -128 es una variante de
la simbologia Code 128. EAN International y
UCC poseen la licencia exclusiva de su uso.
No tiene por objeto ser leida sobre articulos

que pasan a través de las cajas regist radoras
D 123456 5 minoristas. Esta es la Unica simbologia

aprobada por el GS1 que permite la
codificacién de informacion adicional a la

2.1.2.  Simbologia ITF -14 identificacion. La simbologia GS1 128

funciona a partir del uso de Identificador _es
de Aplicacion .

El uso de la sim bologia ITF -14 (Intercalado

Dos de Cinco) se limita a los codigos de GS1128

barras de los numeros de identificacion de los

articulos comerciales que no pasan a través

de las cajas registradoras minoristas. Esta

simbologia se adapta mejor a una impresion

directa s obre cartdn corrugado.

ITF-14 (01)17701234000018

2.1.4. Codigos Data Bar

Estos cédigos de barras pueden contener informacién como el nimero de lote de un articulo o la
fecha de vencimiento, ademas de otros atributos utilizados en el punto de venta, como el peso del
articulo. Vea mas informacion agui .

Data Bar Omnidireccional Data Bar Omnidireccional apilado

H I b

(01) 0 9501101 53000 3

(01) 0 9501101 53000 3
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9501101 53000 3
(17) 140704
(10) AB-123

(01) 0

2.2. Cdbdigos de dos
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Data Bar Expandido

(01) 0

9501101 53000 3 ( 0) AB-12

Dimensiones 2D

Los cddigos de barras bidimensionales (2D) parecen cuadrados o rectangulos que contienen

muchos puntos pequefios e individuales.
Identificadores de Aplicacién

Las simbologias GS1 2D, funcionan a partir del uso de

Un solo cédigo de barras 2D puede contener una cantidad significativa de informacion y puede

permanecer legible incluso cuando se imprime en un tamafio pequefio o se graba en un p

roducto.

Los codigos de barras 2D se utilizan en una amplia gama de industrias, desde la fabricacién y el

almacenamiento hasta la logistica y la atencion médica.

Para mas informacion sobre estos codigos, haga clic

2.2.1. GS1 Data Matrix

Tiene una capacidad numérica de hasta 3116
o alfanumérica de 2335 dependiendo de los
datos codificados.

-

(01) 0 9501101 53000 3
(17) 140704
(10) AB-123

Version 20.1 2020
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agui .

222. GS1QR

El cdédigo GS1 QR (Quick Response i
Respuesta Répida), t ienen una capacidad
numérica de hasta 7089 o alfanumérica de

4296 dependiendo de los datos codificados.

O} oA
(01) 0 9501101 53000 3

(17) 140704
(10) AB-123
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2.3. Identificadores de Aplicacion (1A)

Un Identificador de Aplicacién es un campo de dos o mas caracteres al p rincipio de una Cadena
de Elementos. Los IA son prefijos que identifican el significado y el formato del campo de datos

que se encuentra a continuacioén del IA. Permite la representacion de los datos de longitud variable

y hace posible la codificacion de in formacion adicional en un solo simbolo de cédigos de barra.

Esto se denomina concatenacion.

Los datos a continuacion del IA pueden ser caracteres alfabéticos y/o numéricos, de cualquier
longitud, hasta treinta caracteres. Los campos de datos son de longitu d variable o fija,
dependiendo del IA.

Los datos de los atributos estan relacionados con un producto o una unidad logistica y no poseen
significado si se los aisla. Existe una gama de A para atributos tales como peso, area y volumen.
Los atributos de medi  da que pueden ser utilizados sobre los articulos comerciales se denominan
medidas comerciales (estas son siempre medidas netas) y los atributos para las Unidades de
Transporte se denominan medidas logisticas, (estas son siempre medidas brutas).

La siguient e tabla se extrajo de una lista completa que puede encontrar aqui:
1A ‘ Datos contenidos Formato
00 Numero seriado de contenedor de embarque (SSCC) N2+N18
01 Numero Global de articulo comercial (GTIN) N2+N14
02 GTIN de los items contenidos N2+N14
10 Numero de lote N2+X..20
11 @ |Fecha de produccion (AAMMDD) N2+N6
17 @ |Fecha de expiracion  (AAMMDD) N2+N6
21 NUmero serial N2+X..20
310X |Peso Neto (kilogramos) N4+N6
37 Cantidad de articulos o piezas comerciales contenidas en una unidad N2+N..8

logistica.

401 | Numero Global de identificacion para consignaciéon (GINC) N3+X..30
30 Cantidad variable de articulos (articulo comercial de medida variable) N2+N..8

NOTA:

La primera posicién indica la longitud (nimero de digitos) del identificador de aplicacion GS1. El

siguiente valor se refiere al formato del contenido de los datos. Se aplica la siguiente convencion:

digitos numéricos

caracter alfanumérico

3 digitos numeéricos, longitud predefinida
hasta 3 digitos numér icos

hasta 3 caracteres alfanuméricos

= =4 —a —a o
XzZzzZzXZzZ
T Ees

ww
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3. Aplicacion de los Estandares GS1

El sistema GS1 contempla diferentes areas de aplicacion que incluyen articulos comerciales,
unidades logisticas, bienes y localizaciones.

Dichas aplicaciones se basan en estructuras de identificacion estandar por medio de las cuales es

posible identificar  (productos) y sus datos. Los nimeros son las claves para acceder a las bases

de datos y para identificar de manera inequivoca los articulos en todos los mensajes electrénicos.

Las estructuras de los datos se utilizan solamente para la identificacién, ya q ue los nimeros no
poseen ningun otro significado. Toda la informacién que describe un producto o servicio y sus
caracteristicas se puede encontrar en las bases de datos. Esta se comunica desde un proveedor

hasta un usuario una sola vez, antes de efectuar | a primera transacciéon por medio de mensajes
estandares o consultas de catalogos electronicos.

Los nimeros estan representados en codigos de barras para permitir la captura automatica de
datos en cada uno de los puntos donde un articulo deje o ingrese a una instalacion.

Los codigos de barras generalmente se incluyen en el proceso de produccién, en el lugar del
productor: se pre imprimen, ya sea junto con otra informacién del empaque o sobre una etiqueta
adherida al articulo en la linea de produccion.

Asi mis mo se utilizan los mismos ndmeros en los mensajes EDI, para transferirles la informacion
sobre la transaccion de los articulos identificados, a los socios comerciales pertinentes.

Las estructuras de identificacidn interna proporcionadas garantizan la singu laridad a nivel mundial
dentro de la correspondiente area de aplicacion.

3.1. Unidades Comerciales

Se considera fiart2culo comercialo a todo art2zculo (product
necesidad de obtener informacién predefinida y al cual se le pu ede fijar un precio, ordenar o

facturar en cualquier punto de la cadena de abastecimiento. Esta definiciébn abarca desde las

materias primas hasta los productos al consumidor final y asimismo incluye servicios, todos con

sus correspondientes caracteristicas predefinidas.

Los articulos comerciales se identifican con un GTIN utilizando cuatro estructuras de identificacion:
GTIN-8,GTIN -12, GTIN -13y GTIN -14. Todos se almacenan en un campo de 14 digitos. La eleccion

de la estructura de identificaciéon depende de la naturaleza del articulo y el alcance d e las
aplicaciones del usuario.

3.1.1. Unidades de Comercializacion Detallista
Una de las aplicaciones importantes del sistema GS1 es la identificacion de articulos para su

posterior escaneo en el punto de venta minorista - articulos minoristas. Estos seran identificados
conunndamero GTIN -13 (oun GTIN -12, sisonimportados en estad 0s Unidos). Silos articulos son
muy pequefios, se puede utilizar un nimero GTIN -8 (0 el GTIN -12 con supresién de ceros,

conocido como UPC -E).
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Son productos cuyos pesos y dimensiones son fijos y/o varian en pequefias proporciones. Su precio

de venta es siempre el mismo, pues no depende de ninguna variable.

codificacién de productos de peso fijo corresponde a un cédigo

manera:

77701234 " 000011

T

La estructura basica de

GTIN 13 constituido de la siguiente

Simboleda:

EAN1E3

PREFIJO PAIS PREFIJO EMPRES

PRODUCTO

DIGITO DE CONTRO

@ IEn

NOTA : Las empresas que adquiere  n la vinculacion a 99 afios,

13.
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3.1.1.1.1. Productos pequefios

La asignacién de los Nimeros de Identificacion GTIN 8 se limita a los articulos que verdaderamente
no pueden acomodarse en un cédigo de barras GTIN 13 0 UPC -Ay se asignan de manera individual
a través de las Organizaciones Miembros de GS1, cuando se los solicita.

Antes de decidir sise utilizard un Namero de Identificacion GTIN 8, el usuario deberia considerar,
(junto con el impresor), todas las opciones disponibles para utilizar un numero de Identificacién
GTIN 13. Estas opciones pueden ser:

Si es posible reducir el tamafio del simbolo, es decir, imprimirlo con una magnificacién menor,
teniendo en cuenta los requerimientos minimos de calidad de impresion de cddigo de barras.

1 Si es posible cambiar la etiqueta de manera razonable (la etiqueta significa toda la
superficie de disefio impresa, ya sea que se la adhiera por separado o no) permitiendo asf
incluir el tamafio del Simbolo EAN estandar recomendado por el impresor. Esto podria
lograrse redisefiando la etiqueta, incrementando el tamafio de la etiqueta (en especial
cuando ésta es pequefiaen  comparacion con el &rea del paquete) o utilizando una etiqueta
adicional.

1 Unsimbolo truncado (un simbolo de longitud normal, pero de altura reducida) solo podra
utilizarse si no existe ninguna otra posibilidad de imprimir un simbolo de tamafio normal.
Pero tenga en cuenta que el truncamiento no permite el escaneo omnidireccional del
simbolo.

1 Un simbolo que posea un truncamiento excesivo no sera practico. Se recomienda que los
usuarios que estén analizando esta opcion consulten con sus clientes a fin de alca nzar un
acuerdo aceptable.

Un GTIN 8 so6lo podra utilizarse:

1 Siel simbolo de Cédigo de Barras EAN 13, en el tamafio requerido, segun los estudios de
calidad de impresién, excede ya sea el 25% del lateral mas largo del area de la etiqueta
impresaoun 12,5%  de la totalidad del area a imprimir.

I Para cajas: La superficie del lado mas grande de la etiqueta impresa debe ser inferior a
T U

1  Cuando son productos cilindricos y su diametro es inferior a 3cm.

Para los productos pequefios en el mercado norteamericano, solo se pueden utilizar los Prefijos de
Compafiia que comiencen con cero para formar simbolos UPC -E. La distribucion de los Prefijos de
Compafiia en esta gama, solo se limita a una necesidad comprobada (Ej. para articulos cuyo
empaque no pose e el espacio suficiente para colocar otro tipo de simbolo). Se recomienda que las
compafiias con estos prefijos manejen sus recursos limitados con sumo cuidado.

La estructura de un GTIN 8 es la siguiente:

“‘ Simboloda:
770172340

EANES

—_

- A A ~i~iTA A
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3.1.1.2. Peso Variable

Un articulo comercial que puede ser vendido en diferentes medidas cada vez se denomina Articulo
Comercial de Peso Variable, por ejemplo, frutas y verduras pre empacadas o productos carnicos
vendidos por peso. Son product os que no presentan homogeneidad en cuanto a pesos y/o
dimensiones. Su precio de venta no es fijo ya que depende de estas caracteristicas.

La estructura de codificacién de productos de peso variable corresponde a un cédigo NCR , el cual
tiene dos connotaciones diferentes dependiendo de la parte que codifique el producto, asi:

3.1.1.2.1. Identificacion por parte del industrial o proveedor

Simboleda:
EANIZ3

906501 " 005804

NCR Peso PREFIJO PRODUC PESO DIGITO
\/ariahle FMDPRFQ NE
3.1.1.2.2. Identificacion por parte del comerciante

La identificacion por parte del comerciante se presenta cuando se hacen cortes o agrupaciones de
un determinado producto dependiendo de los requerimientos del cliente. Existen dos posibilidades
de identificaciébn po r parte del comerciante, dependiendo de la informacién que se requiera
introducir en el codigo de barras

‘ ‘ Simboleda:

500001 " 075802 EAN113

NCR Precio PRODUCTO PRECIO DIGITO DE
Variahle CONTROI

@ @ & R
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B. Por peso:
Simboloda:
EAN1ZE3

2" 400001 |DD22DT"

TN

NCR Peso_ Variabldg PRODUCTO PESO DIGITO DE
Comerciante CONTROL

@ & B R

NOTA: Cuando un comerciante también cuenta con Marcas Propias, y éstas identifican productos
de peso variable, debe identificar los utilizando el prefijo 29 ( Ver Codificacion por el Industrial ).

3.1.2. Unidades de Comercializaciéon No Detallistas

Los articulos comerciales que no se venden a través de las tiendas de los minoristas, se envasan
en una gran variedad de formatos tales como una caja de carton corrugado, un pallet o estiba con
stretch, una bandeja termo encogida, una caja con botellas, et c.

3.1.2.1. Contenido Fijo

A. A continuacion, un ejemplo del producto visto en el numeral 4.1.1.1 , donde existe una
unidad no detallista que contiene una cantidad fija de un mismo producto.

[ ]
Caja Mermelada fresa x &
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1 Simbologia ITF -14:

701234 0000’1 8

j\

Identificador de GTIN 13 del producto Nuevo Digito
contenido 18 contenido sin D.C. de Control

1 Simbologia GS1 128

(01)17701234000018
\ )

IA (01) GTIN Identificador GTIN 13 del producto Nuevo Digito de
N14 de contenido % contenido sin D.C. Control

o

1 Simbologia GS1 128 con otros Identificadores de Aplicacion
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(01) 1??01 23400001 8(1 1)19061 8(1 D)QBLFDC

IA (01) GTIN Identificador GTIN 13 del Nuevo Digito IA (11) Fecha IA (10)
N14 de contenido producto contenido de Control de expiracion Lote X..20
1-8 sin D.C. N6

B. El siguiente ejemplo , muestra una unidad no detallista que contiene una cantidad
estandar, pero productos diferentes:

0o B

?

m Caja Mermelada frese ¢

limoén x 3 unds.

Se debe crear un GTIN 13 nuevo, que represente esa combinacion, y ese nuevo GTIN 13 servira
de base para crear el GTIN 14:

H 13 b M Q 7 7!)“234“ 000035

1 Simbologia ITF -14:
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1 ?7 01234 00003; 2

Identificador de GTIN 13 del producto Nuevo Digito de
contenido 18 contenido sin D.C. Control

1 Simbologia GS1 128

(01)1 ??01 234000032

AN

IA (01) GTIN Identificador de GTIN 13 del producto Nuevo Digito de
N14 contenido 18 contenido sin D.C. Control

3.1.2.2. Contenido Variable

Los siguientes muestran como se realiza la marcacion cuando una caja tiene un mismo tipo de
producto, pero en cantidades variables, por ejemplo, saldos de produccion:
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1 GS1 128 para una caja que tiene un contenido variable del mismo producto. En este caso,
el saldo de produccién fue de 2 mermeladas:

(01)

)97701234000014(30)

=

IA (01) Identificad GTIN 13 del Nuevo IA (30)
GTIN or de producto Digito de Conteo
N1 A cantanidn rontenidn cin C.ontrnl \/ariahla Ao
1 GS1 128 para una caja que tiene un contenido variable del mismo producto : En este caso

el contenido es de 4 mermeladas:

(01)97701234000014(30)4

\ ) \ )
IA (01) GTIN Identificador GTIN 13 del Nuevo IA (30) Conteo
N14 de contenido producto Digito de Variable de
9 contenido sin D.C. Control articulos N..8

3.2.  Unidades Logisticas

Una unidad logistica es  cualquier tipo de articulo que se debe transportar y/o almacenar y que
debe ser administrada a través de la cadena de abastecimiento.

Debido a que cada unidad logistica se le debe asignar su propio SSCC Unico, no resulta practica la
preimpresion del simbol o de codigo de barras que contiene el SSCC sobre el embalaje de la Unidad
Logistica. Se debera crear una etiqueta, que se aplicara a la Unidad Logistica, en el momento en
que se genera.
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Asimismo, una Unidad Logistica también puede ser una unidad comercial

sujeta a | as especi fi
una Unica etiqueta que contenga toda la informacion requerida codificada en barras.

caciones

GS1 Global junto con representantes de fabricantes,
Organizaciones Miembros de GS1 han desarrollado un estandar voluntario para las aplicaciones
de las etiquetas de codigos de barras: la etiqueta Logistica GS1

GS1

minoristas,

Guia de Identificacic

de | os

-128.

3.2.1. EI SSCC (Cadigo Serial de Contenedor de Embarque)

y, por lo tanto, esta

fiArt2cul os Comer c|

transportistas y las

El SSCC sirve para identificar, por ejemplo, unidades no detallistas que contienen cantidad variable
de articulos y ademas productos diferentes:

(00) GTTDQE?EUUUUGDDM 7

VAN

IA (00) Digito de
SsSciN18 Extension G- 9

Prefijo
de Pais

Prefijo de
Empresa

Serial

Digito de
Control

3.2.2. La Etiqueta Logistica

La informacion presentada sobre las etiquetas logisticas posee dos formas basicas; la informacion
legible para el ser humano, que se compone de texto y gréficos; la informacién que lee el escaner,
disefiada para la captura de datos automatica. Los codigos de barras, como simbolos que puede
leer el escaner, son un método seguro y eficiente de capturar datos estructurados. Ellos, junto
con el texto legible por el ser humano, permiten un acceso general a la informacion
cualquier punto de la cadena de abastecimiento. Ambos métodos de presentar informacion
agregan valor a las etiquetas logisticas y, por lo general, coexisten sobre la misma etiqueta. La
etiqueta logistica GS1 se estructura en tres secciones. La se
informacién con formato libre. La seccién media contiene informacion de texto e interpretaciones
de los cadigos de barras que pueden ser leidas por el ser humano. La seccioén inferior incluye
cadigos de barras e inform  acion asociada.

3.2.2.1. Disefio de la etiqueta

basica en

ccion superior de la etiqueta contiene

La distribucion de la etiqueta logistica respalda el proceso de la cadena de abastecimiento
mediante la agrupacion de tres secciones logicas de informacién destinadas al proveedor, cliente

y transportista. Cada secci6 n de la etiqueta puede aplicarse en un punto diferente de tiempo a
medida que se conoce la pertinente informacion. Ademas, dentro de cada seccion los codigos de
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barras son separados de la informacion del texto para facilitar los diferentes procesamientos
realizados por el escaner y el ser humano.

La organizacion responsable de imprimir y aplicar la etigueta determina su contenido, formato y
dimensiones. El SSCC es el Gnico elemento obligatorio para todas las etiquetas logisticas GS1.
Cualquier otro tipo de informacién, si se la requiere, debera cumplir con las Especificaciones
Generales GS1.

Una seccion es un grupo légico de informacién que se conoce generalmente en un momento
determinado. Existen tres secciones, cada una de las cuales representa a un grupo de informacion.
A menudo, las secciones se colocan, de arriba hacia abajo, en el siguiente orden: transportista,

cliente y proveedor. Sin embargo, este ordenamiento puede variar dependiendo del tamafio de la

Unidad Logistica y el tipo de proceso comercial.

3.2.2.2. Seccién del Proveedor

El proveedor, generalmente, conoce la informacion de esta seccidon en el momento de empacar.

El SSCC es obligatorio para identifica la unidad. El nUmero de identificacion del articulo comercial
(GTIN) también ser& aplicado aqui, en e | caso de que se lo utilice. También se puede aplicar otro
tipo de informacién que sea de sumo interés para el proveedor, pero que también lo sea para los
clientes y transportistas. Esto incluye informacion relacionada con el producto tal como variante

de producto; fechas tales como produccion, empaque, vencimiento, consumir antes de; lote y
nameros seriados.

3.2.2.3. Seccion del Cliente

El proveedor, generalmente, conoce la informacion de esta seccién en el momento en el que se

efectla la orden y el procesamiento de esta. L a informaci -n t2pica incluye
|l ocalizaci - no, nYmero de orden de compra e itinerario esp
manipuleo.

3.2.2.4. Seccion del Transportista

La informacion de esta seccion, generalmente, se conoce en el momento del embarque, ya que
esta relacionada con el transporte. Incluye codigos postales de embarque, nimero de consignacion

e itinerario especifico del transportista e informacién de manipuleo. A continuacién, hay una
etiqueta basica: SSCC.
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3.2.2.5. Ejemplo de etiquetas

A. Etiqueta basica: SSCC

Productos ABC

SSCC
077098760000000017

(00)077098760000000017

Notas:

Este ejemplo muestra una etiqueta que contiene solo un SSCC. Dichas etiquetas pueden aplicarse
en el momento de la produccion, pero también durante el transporte o la recepcion en caso de
gue no haya una etiqueta presente en la unidad logistica.

Bloques de construccion (de arriba a abajo):

1 Bloque medio (Texto con titulos de datos): SSCC.
1 Bloque inferior (codigos de barras + HRI): Al (00).

B. Una etiqueta con secciones del
proveedor y transportador

D A
GHRAND SUPPLIER GREAT VALUE MKTS
RLUE ROYALE 82 B163 NEW CAJUN RD
1000 BRUSSELS DAYTOM, OHIC 45458
EELGILM LSs

ENVIAR A 43438
BIL 853930
PRO 2305760860

[421) 45458

sscc 00614141 123456789 0

{ 00) 006141411234567890
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C. Una etiqueta con secciones del
proveedor, clientey  transportador :

. " DE FARA B
- GRAMND SUFPLIER GREAT VALUE MKTS
COMPANIA GRAN CAFE 5" STREET 8163 NEW CAJUN RD.
BOSTOM, MA DAY TOM, OHIO 45458
ssec USA LISA
ENVIARA 45458 GUIA 853930
37701234 0000000012 CONSIGNACION 541234550127501
CONTENIDD CANTIDAD
7701234000011 20
?rﬂumn ANTES DE (ddmmas) LOTE
“ 14.02.00 4512X (4204 01)541234550127501
a N
PEDIDO: 345-896779-0 DWCP: 9684584-23
Zona: 4 ALMACEN # 49
(02 OF 70123400001 1(15)000214{ 1004512 37120 ENVIAR A
0614141000531
{410)0614141000531
SSCC 00614141 1234567890

(00) 3 7701234 0000000012

D. Una etiquet.a con secciones del (00 006141411234567890

proveedor, clientey  transportador : L )

3.3. Localizaciones

Una de las aplicaciones del GLN es para ub icaciones fisicas, por ejemplo:

A. Uso de GLN y extensién:

wa| T

‘ 1A //I‘I/l\ | N I ThirariAn ficira

Bodega -RZona d‘e
N L
&0

IA (254) Extensién

77074931 20002

Version 20.1 2020 © 2020 GS1 Péagina 34 de 64



1

Colombia

Guia de Identificacic¢

B. Un GLN por cada ubicacién

| I

| 414)7707493120002

\‘ Recepcion Bodega
AT el ] 111
(414)7707493120026 (414)7707493120040

3.4. Recaudo

A continuacion, se presenta la estructura general para los Recaudos en el sistema financiero
colombiano:

(415): GLN del emisor de la factura

Identificacion de generador del recaudo. Hace referencia que a continuacién encontraremos un
EAN/UCC 13 que es asignado por GS1 Colombia, previa vinculacién, que identifica a la empresa
generadora de factura, el tipo de servicio facturado y las caracteristicas propias de cada convenio.
Esto es un campo fijo numérico de 13 posiciones obligatorio.

(8020): NUmero de r eferencia para recaudos

Hace referencia que a continuacion encontraremos caracteres numeéricos asignados por la entidad
que factura, para identificar su usuario. Una identificacion del usuario puede ser el NIT, la cédula,

el nimero de teléfono, el nUmero de factura, el nUmero del carné del alumno, el nimero de tarjeta
de crédito, el cédigo interno del cliente, etc. Este es un campo variable numérico de hasta 24
posiciones. Se pueden utilizar desde 2 hasta 24 posiciones. Es un campo obligatorio.

(390n): Valor a pagar expresado en moneda nacional para recaudos

Donde find, representa el n¥Ywmero de cifras deci mal es,
0. Hace referencia que a continuacion encontraremos el Valor a pagar y que la empresa generadora

de la fac tura define cuantas posiciones va a utilizar dependiendo de los montos que vaya a

recaudar. Este es un campo numérico variable de hasta 14 posiciones. Se pueden utilizar desde 2

hasta 14. Es un campo obligatorio para entidades de servicios publicos y opcio nal para otras
entidades.
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(96): Fecha maxima de pago

Hace referencia que a continuacion encontraremos la fecha maxima de pago. Campo fijo numérico
de 8 posiciones (AAAAMMDD). Es un campo opcional.

Ejemplo:

0100(8020)436473326(3900)001500000(96

3.5.  Activos Fijos

El siguiente ejemplo muestra la estructura para identificar activos fijos, que pueden ser mobiliario
de oficina, maquinas, camiones, etc. é

Silla en cuero gerencia

(8004)7701 234DDDDDDDDDD1

VAR = =

IA (8004) Prefijo de Prdefijo Referencia / Serial del C
Activos Fijos Pais € activo
X..30 Empresa
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3.6. Activos Retornables

Los activos retornables, como su nombre lo indica, pueden corresponder , por ejemplo, a estibas,
barriles o cualquier bien cuyo retorno esté programado:

A. Casol

(8003)770123400000
\

N\ )

IA (8003) Activos Prefijo
Retornables N14 de Pais

Prefijo de NUmero del Digito de
Empresa activo Control

B. Caso?2

8003)7701234000004123456
N

\ J

IA (8003) Activos Prefijo Prefijo de Namero Digito Compqnente
Retornables N14 de Pais Empresa d?' de se.rlal
activo Control (Opcional)
X..16

Version 20.1 2020 © 2020 GS1 Péagina 37 de 64



@}olombia GUI,a de |dentIfIC8_CI(

3.7. Identificacion de Personas
El GSRN sirve para identificar tanto a un proveedor de un servicio como a un receptor de este ,
asi:
1 Numero de relacion de servicio global - Proveedor: Al (8017). El identificador de aplicacion
GS1 Al (8017) representa el Numero de Relacién del Servicio G lobal de una relacién entre

la organizacion que ofrece el servicio y el proveedor del servicio.

(8017)7701 23400524657582

i

Profesor Universidad
IA (8017) GSRN Prefijo Prefijo de Identificacion Digito de Nacional
Proveedor N18 de Pais Empresa Control
1 Numero de relacién de servicio global - Destinatario: Al (8018). El identificador de

aplicacién GS1 Al (8018) representa el numero de relacion de servicio global de una
relacion entre la organizacion que ofrece el servicio y el destinatario del servicio.

(8018) ??D‘I 2341030672747 1

\;‘
Carné Estudiante
IA (8018) GSRN Prefijo Prefijo de Identificacion Digito de . .
Receptor N18 de Pais Empresa Control U nive I‘Sldad
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Otros ejemplos de cdmo se puede usar el GSRN para identificar las relaciones de servicio son:

1 Una admision hospitalaria, donde se podria usar para identificar un tema de atencién
global y exclusivamente para fines de AIDC y establecer una identidad Gnica que no dafie
la privacidad. Para la identificacion del sujeto de atencion (paciente), el hospital ge nera
un GSRN con Al (8018) para cada uno de sus pacientes y lo codifica en un portador de
datos GS1 apropiado (cddigo de barras) en la pulsera del paciente, asi como su registro
médico correspondiente, muestras de patologia, etc. El GSRN se puede usar como la clave
para vincular instancias miltiples o especificas de tratamiento, cargos por habitacién,
examenes médicos y cargos a pacientes.

1 Se podria usar un GSRN para dar a los estudiantes acceso a otras bibliotecas que han
formado un acuerdo de préstamo coo perativo. Una aplicacion tipica es la identificacion de
membresia en una biblioteca para estudiantes. La biblioteca emitiria a todos los miembros
una tarjeta que incluye un GSRN Unico que identifica la relacién entre la biblioteca y un
estudiante. La bibli oteca luego escanearia el GSRN cada vez que un libro fuera prestado o
devuelto. El mensaje electronico del escaner se usaria para actualizar automaticamente la
base de datos de administracién de stock de la biblioteca. Consulte la figura a continuacion
para ver un ejemplo de como aparecera el identificador de relacién de servicio en esta
tarjeta de membresia.
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4. Como procesar el GTIN

4.1. El Contenido de la Base de Datos

El GTIN es una clave de acceso a toda la informacion relacionada con el articulo comercial, que
esta almacenada en los campos de datos o en los mensajes de transaccion.

Se deben crear conexiones entre jerarquias de articulos comerciales. Tales conexiones son
aquellas entre cada unidad y todos los articulos comerciales dentro de esa unidad particular. Un
ejemplo seria las conexiones entre una lata de pintura, una caja de 10 latas de pinturay un pallet
de 24 cajas con 10 latas de pintura. Asi los clientes podran controlar sus procesos de orden de
compray stocks o inventarios y comparar las ventas a nivel de la caja registradora con el nimero
de unidades que hayan recibido o que aun posean en inventario.

4.2.  Transmision de la informacion del producto

La transmision de la informacion sobre el articulo es un paso muy importante en | a relacion

existente entre el proveedor y el cliente y todas las terceras partes. Esta informacion se utiliza en

una amplia gama de procesos de la red de valor. La mayoria de los procesos no pueden llevarse

a cabo correctamente si no se dispone de la corre spondiente informacion sobre el articulo, tal

como cuando un articulo es escaneado por el cajero, pero la caja registradora muestra el mensaje

fflart2cul o desconoci doo. Pero existen muchos otros procesos
pedidos, facturaci6 n, almacenamiento, donde es fundamental contar con la informacion correcta.

En consecuencia, ademas del flujo de mercancias, existe un flujo de informacion necesaria entre

los socios comerciales.

Se deberd transmitir la informacién general:

1 Nombre del pro veedory el GLN de la compafia.

1 Fecha de aplicacién (fecha a partir de la cual los socios comerciales pueden utilizar la
informacion).

GTIN del articulo comercial.

Descripcion completa del producto para los mensajes EDI o para los documentos de la
transaccion, y una descripcion abreviada para el punto de venta.

9 Las caracteristicas fisicas del articulo comercial, incluyendo dimensiones, peso neto.

1  Descripcién de diversos grupos estandares de ese articulo comercial, incluyendo el nimero
de articulos ¢ omerciales separados dentro de las unidades comerciales mas grandes.
GTIN asignados a dichos articulos, en un campo de 14 digitos.

Descripcion del pallet o del patron de paletizacion.

El GTIN y la cantidad de unidades de nivel inferior (si existiera).

= —a —a

4.3. ¢CbOmo se debe intercambiar la informacion?

Los métodos preferidos son los mensajes EDI enviados desde los proveedores a todos sus clientes
0, alternativamente, a través de un catélogo electronico central. En ambos métodos, lainformacion
se estructura en men  sajes estandares enviados de manera automatica.

Si no esta disponible ninguna de estas alternativas, se puede utilizar un medio magnético con
mensajes estandares. Si esta tampoco es una opcion valida, se debera crear un documento en
papel que contenga las  diferentes caracteristicas y condiciones de compra del producto.
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4.4. ¢ Cuando debe ocurrir la comunicacion?

Todos los socios comerciales deberian hacer un acuerdo en relacion con el periodo de tiempo
apropiado dentro del cual procederan a comunicar la informa cion. La comunicacién del GTIN es
esencial en los casos que se enumeran a continuacion. En cualquier situacion, la informacion debe

ser enviada con anticipacion, para darle al socio comercial la posibilidad de procesarla.

A. Nueva relacién comercial. Todos lo s GTIN de los productos involucrados en una nueva
relacion comercial seran enviados al socio comercial junto con los datos asociados.

B. Nuevo articulo en el surtido. El GTIN deberia ser transmitido de forma natural durante el
primer contacto entre el gerente de cuentas y el comprador.

C. Asignacion de un nuevo GTIN. Si un cambio en el producto requiere un nuevo nimero, se
le debera natificar inmediatamente al socio acerca del nuevo GTIN cuando se notifica el
cambio del articulo. La informacion debera ser notific ada a los socios comerciales con
anticipacion, mucho antes de que las mercancias sean suministradas. Ver Apéndice 5.

D. Promociones con un GTIN diferente. Muchos minoristas planifican ofertas promocionales
especiales con anticipacion. Generalmente estas ofert as especiales estan precedidas de
un procedimiento de registro, en donde es esencial notificar los GTIN con mucha
anticipacion. Se recomienda hacerlo tan pronto como se realicen los primeros contactos
relacionados con la oferta especial.

E. Un articulo de ree mplazo temporal con un GTIN diferente al articulo normal. Si, por
cualquier razén, el fabricante suministra un articulo con un GTIN diferente al esperado por
el socio comercial, es esencial ingresar el nuevo GTIN en la base de datos a tiempo.

F. La reposicion de las gondolas (también conocida como reposicion del proveedor). Es
posible que un repositor coloque nuevamente en inventario o stock un articulo con un
GTIN diferente, que antes no haya sido ingresado en la base de datos. Los repositores
siempre deberia n verificar si el GTIN del articulo es el mismo que siempre se coloca en la
gondola. Si no lo fuera, se le debera notificar este cambio a una persona a cargo de las
bases de datos del negocio.

5. EDI

El EDI es la transferencia de datos estructurados, mediante estandares de mensajes acordados,
desde una aplicacion computarizada hacia otra, a través de medios electrénicos y con un minimo
de intervencién del ser humano.

A diario, las empresas generan y procesan un alarmante volumen de docum entos en papel. Estos
documentos, desde ordenes de compra y facturas hasta catalogos de producto e informes de

ventas, proporcionan la informacion esencial, acompafia o sigue a los bienes fisicos en una
transaccion comercial.

El Intercambio Electronico de D atos (EDI) provee a los socios comerciales una herramienta de
negocios eficiente para la transmision automatica de datos comerciales desde una aplicacion
informéatica directamente a otra. Con EDI, todo documento comercial en formato papel enviado
previament e entre empresas ha sido reemplazado por mensajes, adaptados para el intercambio
por medios electrénicos, entre aplicaciones informaticas.

Este intercambio involucra transacciones de indole comercial, logistica y financiera. Para cada una

de las organizaci ones, la implementacion exitosa del EDI sera un proyecto multidisciplinario que

requiere un alto grado de compromiso, no solo por parte de la gerencia superior sino también de

un amplio espectro de gerentes funcionales, responsables de diferentes areas. Se r4 necesario
examinar los procedimientos y las politicas corporativas. Los procedimientos funcionales actuales

tal vez requieran una revision y quizds sea necesario establecer y dirigir nuevas relaciones
comerciales. El objetivo mismo del sistema es poder utilizar mejor y compartir la informacion de
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manera interna y entre los socios comerciales de forma tal que ellos estén mas seguros y mejor
informados.

Existen dos grandes areas donde EDI esté estandarizado bajo el Sistema GS1: EANCOM®

y XML.

EANCOM® es un a guia de implementacion detallada de los mensajes estandares UN/EDI -FACT.
Contiene mensajes con claras definiciones y explicaciones sobre cdmo utilizar los campos de datos.

Esto permite que los socios comerciales intercambien documentos comerciales de man era sencilla

y eficaz desde el punto de vista de los costos.

Existen varios tipos de mensajes para satisfacer todos los requerimientos comerciales en las
diferentes etapas de la relacion comercial.

1 Los mensajes de Alineacion de Datos Maestros o PRICAT desc riben las partes y productos
relevantes.

1 Latransaccion comercial comienza con la orden (pedido) (ORDERS) y finaliza con el aviso
multiple de débito. (DEBMUL) o mensajes de avisos multiple de crédito (CREMUL), que
siguen la secuencia légica del ciclo comer cial.

1 Los mensajes de Reportes y Planeacion se utilizan para informarle al socio comercial sobre
su actividad comercial o planificar por adelantado los requerimientos futuros, permitiendo
asi efectuar mejoras en la cadena de abastecimiento.

1 Mensajes genera les que se utilizan para enviar informacion de respaldo de las aplicaciones
en general a una o mdltiples direcciones.

EANCOM® no sélo es un conjunto de mensajes estandares, sino que también se basa en el uso

de numeros internacionales de GS1 en lugar de n umeros acordados de manera bilateral entre dos
socios comerciales. El uso de los Nimeros GS1 naturalmente simplificara las implementaciones

con los socios comerciales futuros.

El GTIN descrito en este manual para la identificacion de articulos comerciales es el Unico sistema
de numeracién internacional y multisectorial, que proporciona un nimero de identificacién
inequivoco y Unico para cada articulo y sus variantes, independientemente de su lugar de origen

y destino. Su uso en mensajes EANCOM® es particula rmente importante en entornos abiertos.
Las compafiias no tienen que mantener complejas referencias cruzadas para los ndmeros internos

de los socios comerciales.

El GLN (Numero Mundial de Localizaciéon GS1) proporciona el medio mas eficiente de comunicar la
localizacioén o la identificacion de la compafiia. Ademas de ser utilizado en los mensajes EANCOM®
también puede ser utilizado en las redes para dirigir mensajes EDI hacia el buzén de correo,
estacion de trabajo o aplicacion designadas.

Los mensajes EANCOM® fueron disefiados para aprovechar al maximo los estandares asociados,

gue son la numeracion de localizaciones y productos y la codificacion en barras, a fin de
proporcionarle al usuario la méaxima eficiencia y los mayores beneficios. El uso de dichos mensaje S
y estandares es cada vez mayor alrededor del mundo.

El EDI realizado a través de mensajes EANCOM® requiere la utilizacion de conexiones dedicadas
especialmente 1 Redes de Valor Agregado (VANS). Junto con el rapido desarrollo de Internet, las
empresas expr esaron la necesidad de utilizar este medio también para el intercambio de
documentos comerciales. Una respuesta a esta necesidad fue XML -Lenguaje Extendido de
Marcado -, utilizado para la transferencia automatica de informacién comercial entre aplicaciones ,
por medio de Internet.

Hay varios mensajes estandares XML desarrollados por GS1. Todos ellos utilizan numeraciones de
referencia estandar, como GTIN o GLN. Para méas informacién sobre estos nuevos estandares,
aquellos usuarios interesados podran contactar a su Organizacion Miembro GS1 Local
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6. Consideraciones del sistema GS1

6.1. Los usos del GTIN

Sea cual fuere el pais donde se venda el articulo, su GTIN continuara siendo valido. Es
independiente de los precios y métodos de distribucion. Este es el numero que aparece en los
catalogos, las hojas de producto, listas de precios y en los documentos y mensajes intercambiados

en la transaccion (6rdenes, avisos de despacho o notas de entrega y facturas).

También se le asigna un GTIN a los servicios, que pue den ser facturados, tales como el transporte,
almacenamiento en la cuenta de un cliente, etc.

6.2.  Articulos con precio en la etiqueta

No es una préactica recomendable la impresion del precio en la etiqueta del producto, ya que esto

implica complejidades para el mantenimiento de la calidad de la informacion en las bases de datos

y su posterior trazabilidad en la Cadena de Abastecimiento. Sin embargo, si se marca el precio

sobre el articulo, cuando se cambie el precio de este, también se debera cambiar el GTIN ( excepto
para articulos de peso variable, donde se aplican otras reglas.

6.3. Reutilizacion del GTIN

Un GTIN asignado NO SE DEBE reasignar a otro articulo comercial. Las Unicas excepciones son:

1 Sise haasignado un GTIN a un articulo, que en ese momento nunca se produjo, el GTIN
se puede eliminar de cualquier catdlogo inmediatamente sin que se marque como
descontinuado. En este caso excepcional, el GTIN puede reutilizarse 12 meses después de
la eliminacion del catalogo del vendedor.

1 Los articu los comerciales que se han retirado del mercado y se han vuelto a introducir
pueden usar el GTIN original si se vuelven a introducir sin modificaciones o cambios que
requieran un nuevo GTIN segun lo especificado por el Estdndar de Gestion de GTIN.

Nota : Laregla de no reutilizacién de GTIN entr6 en vigor el 1 de enero de 2019 en respuesta a la
demanda del negocio digital.
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6.4. Responsabilidad de asignar el GTIN
6.4.1. Responsabilidad de los articulos de marca

A. El propietario de la marca, la organizacion que posee las especificaciones del articulo
comercial, independientemente de doénde y por quién se fabrique, es normalmente
responsable de la asignacion del Nimero Global de Articulo Comercial (GTIN). Al unirse a
una Organizacién Miembro GS1, e | propietario de la marca otorga la licencia de un Prefijo
de Compaifiia GS1, que es para uso exclusivo de la compafiia a la que esta asignado. El
propietario de la marca es la organizacidon propietaria de las especificaciones de los
articulos comercialesy pu  ede ser:

1 Elfabricante o proveedor: la compafiia que fabrica el articulo comercial o lo ha fabricado,
en cualquier pais, y lo vende con su propia marca

1 Elimportador o mayorista: el importador o mayorista que fabrica el articulo comercial en
cualquier pais y lo vende bajo su propia marca o el importador o mayorista que cambia el
articulo comercial (por ejemplo, modificando el empaque del articulo comercial ).

1 El minorista: el minorista que fabrica el articulo comercial en cualquier pais y lo vende
bajo su pro pia marca.

6.4.2. Excepciones de responsabilidad y articulos sin marca

Hay algunas excepciones a las reglas con respecto a la responsabilidad descrita en:

A. Articulos sin marca: los articulos que no tienen una marca y los articulos genéricos
(no las etiquetas priv  adas) todavia tienen asignados los Numeros globales de articulo
comercial (GTIN) por parte de su fabricante. Dado que diferentes fabricantes 'y / o
proveedores pueden suministrar articulos que parecen idénticos al comprador (esto
podria ser tanto un consumi  dor como un minorista o fabricante), es posible que los
articulos que aparentemente son los mismos tengan diferentes GTIN. Las empresas
gue comercializan estos articulos deben organizar sus aplicaciones informaticas (por
ejemplo, programas de reabastecimie nto) para hacer frente a esta eventualidad.
Ejemplos de articulos que a veces no tienen marca son manzanas, placas de yeso,
velas y vasos. Los ejemplos de articulos comerciales que a veces no tienen marca y
no estan destinados a la venta minorista incluyen sal, fragancias y latas de comida.
B. Articulos especificos del cliente: si un articulo comercial se hace especificamente para
un cliente comercial (comprador) y solo puede ser solicitado por este cliente,
entonces el comprador le asigna el GTIN. En este cas o, el GTIN DEBE formarse a
partir del Prefijo de Compafiia GS1 del cliente (ver seccion 1.4.4). Si el proveedor
(vendedor) vende un articulo comercial a mas de un comprador o tiene la intencion
de venderlo a mas de un comprador, entonces el vendedor le asig na el GTIN.
C. Otras excepciones: si el propietario de la marca no asigna un GTIN, el importador u
otro intermediario puede asignar un articulo a un GTIN temporal. Esto implicaria que
el importador asume el papel del propietario de la marca y podria, por ejem plo,
registrar el producto en un catalogo de datos. Este GTIN temporal se puede usar
hasta que se asigna un GTIN de la manera normal. Alternativamente, una
organizacion minorista puede asignar un numero interno a un articulo que aun no
tiene asignado un GT  IN solo si el articulo se usa dentro de sus propias tiendas.

6.5. ¢Qué hay que considerar al identificar un articulo comercial?

La regla general es que para cada articulo comercial diferente se requiere un GTIN Unico y
separado. Esto significa que a cada variante se le debe asignar un nimero diferente cada vez que
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la variacién sea, de cualquier manera, aparente y significativa para todo socio de la cadena de
abastecimiento, usuario final o cliente minorista.

EI' significado de | a expresi-n fivariaci-n aparente y signif
industrias. Sin embargo, existen reglas, que deberan ser respetadas.

La com pafiia responsable de la asignacién de los nimeros de articulos debe asegurarse de que a
cada articulo comercial le corresponda un solo GTIN.

Una vez que haya sido definido, el GTIN del articulo comercial nunca debe cambiarse, siempre y
cuando tampoco cambien las caracteristicas del articulo comercial.

Una modificaciéon importante de uno de los elementos basicos que caracterizan al articulo
comercial, por lo general, producira un cambio en el nimero.

El GTIN de las agrupaciones de articulos deber ia cambiar siempre que el GTIN de los items
individuales contenidos haya sido asignado nuevamente.

Puede encontrar un detalle de las reglas para el cambio o mantenimiento de un mismo GTIN en

el sitio https://www.gs1.org/1/gtinrules/es/en/ . También brinda un fundamento detallado y las
consecuencias de la no aplicacion de las reglas. Adicionalmente, GS1 ofrece una herramienta de

decision que le puede ayudar a entender cuando debe o no cambiar un GTIN, in grese aqui:
https://www.gs1.org/1/gtinrules/es/decision -support

6.6. Cambio en el estado legal de una compafiia que tiene
articulos comerciales identificados

Las siguientes guias y pautas de berian ser seguidas por la Organizacion Miembro de GS1 siempre
y cuando éstas sean compatibles con la legislacion de cada pais.

Nota Importante: Cual quier cambio de Atitularidado de | os Prefijos
acordado con la Organizacién Miem bro de GS1 desde donde fueron asignados.

6.6.1. Adquisicionesy fusiones

Si una compaifiia esta siendo adquirida o fusionada con otra compafiia y tiene existencias
disponibles, se deben mantener los Numeros Globales de Articulo Comerciales (GTIN) existentes.
Los productos que se producen después de la adquisicion o fusion pueden mantener el GTIN
asignado antes de la adquisicion si la empresa adquirente mantiene la licencia con la Organizacién
Miembro GS1 para usar el Prefijo de Compafiia GS1 aplicable o las claves.

6.6.1.1. Llaves de identificacion GS1 transferidas a una empresa adquirente

Una adquisicion o fusién a menudo implica que una compafiia ha asumido el control de otra

empresa y ha asumido la responsabilidad de los Prefijos de Compafilia GS1 de la compafiia
adquirida y cualquier clave de identificacion GS1 asignada individualmente. Por ejemplo, los
productos que la compafiia adquirida identifico utilizando su Prefijo de Compafia GS1 o GTIN
asignados individualmente ain se pueden producir utilizando las mismas claves desp ués de la
fusién, ya que la empresa adquirente ahora tiene la licencia para usar los Prefijados de Compafiia

GS1 adquiridos y Llaves de identificacion GS1. Si asi lo desea, la empresa adquirente también

puede elegir identificar los productos utilizando su p ropio Prefijo de Compafiia GS1.

Version 20.1 2020 © 2020 GS1 Péagina 45 de 64


https://www.gs1.org/1/gtinrules/es/en/
https://www.gs1.org/1/gtinrules/es/decision-support

®

1

Colombia

Guia de Identificacic

Nota : Una empresa debe tener cuidado al centralizar la asignacion de todos los niimeros bajo un
Prefijo de Compafiia GS1, por ejemplo, lo que resulta en un cambio del GTIN de los productos
existentes, que de otra manera no cam biarian. Centralizar la asignacion de todos los nimeros
bajo un Unico Prefijo de Compafiia GS1 debe ser una excepcién, ya que puede dar como resultado

un trabajo adicional y mantenimiento de archivos de datos para los clientes. La importancia de
garantizar que los socios comerciales estén informados de cualquier cambio de manera oportuna

no puede exagerarse.

La importancia de garantizar que los socios comerciales estén informados de cualquier
cambio de manera oportuna no puede exagerarse.

6.6.1.2. Las llaves de ide ntificacion GS1 no se transfieren a la empresa adquirente

Si una compafia adquiere una division de una empresa, pero sus Prefijos de Compafila GS1
contindan siendo utilizados en otras divisiones no adquiridas, entonces la compafiia adquirente
debe cambiar los Nameros de Articulo Comercial Global (GTIN) y los Numeros de Localizacion
Global (GLN) para la division adquirida dentro de un afio.

Nota : Las normas relativas al uso de los GTIN del vendedor y otras claves de identificacion GS1
deben tenerse en  cuenta al elaborar el contrato de compra.

En la primera oportunidad, la empresa adquiriente DEBERIA incorporar gradualmente nuevos
nameros de su propio rango de nimeros para los articulos cuya marca ha adquirido. La empresa
compradora podra hacer esto, por ejemplo, cuando se redisefie o reimprima el empaque.

Si una empresa vende un activo a otra empresa, el identificador del activo DEBERIA ser
reemplazado idealmente por otro ldentificador Global de Activos Individuales (GIAI) o un
Identificador Global de  Activos Retornables (GRAI) dentro de un afio o ser eliminado del elemento
fisico.

Durante una venta de division o activo y durante cuatro afios después de que la compafiia
vendedora no debe reasignar los nimeros originales a otros articulos.

6.6.2.  Division (o spin -off)

Cuando una compaiiia se divide en dos 0 mas compafiias separadas, es necesario que cada Prefijo

de compafiia GS1 de la compafiia original se transfiera a una de las nuevas compafiias. Las claves
asignadas individualmente también deben transferirse a una de las nuevas compafiias. Si una
empresa se queda sin un Prefijo de Compafiia GS1 o claves asignadas individualmente y tiene un
requerimiento para identificar productos, ubicaciones o activos, etc., debera solicitar a una
Organizacion Miembro GS1 que obtenga un nuevo Prefijo de Compafiia GS1 o una clave individual
como apropiado.

La decision sobre cuél de las nuevas compafiias deberia tomar los Prefijos de Compafiia GS1
originales debe hacerse de tal manera que se minimice el impacto en las claves de identificac ion
existentes de GS1, en particular, los Nimeros de Articulo de Comercio Global (GTIN) existentes.

La decision debe ser parte de los arreglos legales de las nuevas compaiiias.

No es necesario volver a numerar las existencias de articulos existentes. Sin em bargo, cuando
cualquiera de las compafiias divididas o derivadas tiene articulos comerciales que estdn numerados

con un Prefijo de Compafiia GS1 que ya no posee, laempresa DEBE volver a numerar esos articulos

usando su propio Prefijo de Compafiia GS1 cuando se produzca una nueva etiqueta o empaque.
Los clientes deben ser notificados con anticipacion a los cambios.
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Las empresas divididas o derivadas que conservan un Prefijo de Compaifiia GS1 deben mantener

un registro de los GTIN creados que se han asignado a lo s articulos que ya no poseen. No deben
reutilizar estos GTIN por un periodo de al menos cuatro afios después de que la compaiiia dividiera

los dltimos bienes suministrados identificados por esos GTIN. Por lo tanto, la empresa que no

retuvo el Prefijo de Comp afila GS1 tiene que mantener a la compafiia que ahora lo mantiene
informado de las fechas en que se suministraron por Gltima vez utilizando ese Prefijo de Compafiia

GS1 o para garantizar una fecha en la que se realizara el cambio de nimero."

7. Impresion del codigo de barras

Para garantizar la correcta captura de informacién codificada, debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:

7.1. Dimensiones

Los cadigos de barra pueden imprimirse en diversos tamafios. Esto dependera de las condiciones
de impresion. Se puede utilizar un codigo de barras pequefio si es posible lograr una impresion de
buena calidad junto con un substrato de buena calidad.

No es posible seleccionar un tamafio de simbolo arbitrario para que se adapte a un espacio
predeterminado del paquete.

Para cada tipo de codigo de barras, el tamafio puede variar entre un tamafio minimo y uno
maximo. En el caso de impresion directa, el impresor es el que determina el tamafio, una vez
efectuadas las pruebas correspondientes.

Otro fac tor que siempre se deberia tener en cuenta al decidir el tamafio del simbolo, es el medio

en el cual éste serd escaneado. Los simbolos utilizados en las aplicaciones minoristas pueden ser

tan pequefios como asi lo permita la calidad de impresién, mientras qu e los codigos de barras de
las bodegas o centros de distribucion deberian ser tan grandes como sea necesario, para poder
escanearlos desde una distancia considerable, es decir desde donde se encuentra el operador del
montacargas.

Ladimension X es el ancho  especificado del elemento angosto en un simbolo de codigo de barras,
este ancho varia de una simbologia a la otra. A continuacién, se presentan las dimensiones para
articulos comerciales escaneados en puntos de venta minoristas generales y en distribucién
general:
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Tabla de especificacion de simbolos 1 - Articulos comerciales escaneados en puntos de venta
minoristas generales y no en distribucion general

(**) Altura minima del simbolo

Especificacion

Dimensi 6n X Zonas de

para una dimension X dada . . de calidad
mm ( pulgadas ) silencio .
mm ( pulgadas ) minima
Para Para Para
*) Objetiv Maxima dimensi 6 dimensi6 | dimensi 6 lzqui
Minima o] n X n X n X erda
minima objetivo maxima

EAN-13 0.264 0.330 0.660 18.28 22.85 45.70 11X | 7X 1.5/06/660
(0.010 (0.013 (0.026 (0.720") (0.900") (2.800")
4") Oll) OII)

EAN-8 0.264 0.330 0.660 14.58 18.23 36.46 7X 7X 1.5/06/660
(0.010 (0.013 (0.026 (0.574") (0.718") (1.435")
4") Oll) OII)

UPC-A 0.264 0.330 0.660 18.28 22.85 45.70 9X 9X 1.5/06/660
(0.010 (0.013 (0.026 (0.720") (0.900") (1.800")
4") Oll) OII)

UPC-E 0.264 0.330 0.660 18.28 22.85 45.70 9X 7X 1.5/06/660
(0.010 (0.013 (0.026 (0.720") (0.900") (1.800")
4") Oll) OII)

Para ver los ejemplos de la tabla anterior, puede hacer clic aqui .

La dimension nominal, es decir con un factor de magnificacion al 100% es X = 0.33 mm. Todas
las medidas en las siguientes figuras estan en milimetros

EAN-13
'2.9714_ _»297‘_
_’53.635<_ _>:Z.31E<_ AAAAAAAAAAA i : AAAAAAAAA .
24.50 22.85§ 25.93
v 2345167890 5. 4
5 10123451678900"> .4 i N
: : p— I 37.29
37.29
EAN-8
UPC-A
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UPC-E

Tabla de especificacion de simbolos 2 i Articulos comerciales escaneados solo en distribucion
general

(**) Altura  minima del
Dimensién X simbolo para una dimension X Zonas de

mm (pulgadas) dada silencio
mm (pulgadas)

Especificacion
de calidad
minima

Para
dimen o Para
Objetivo sion X dimensién X
minima

EAN-13 0.495 0.660 0.660 3428 | 45.70 45.70 11X | 7X 1.5/10/660
(0.0195 | (0.0260 | (0.0260 | (1.350 | (1.800") | (1.800")
") ") ") !
EAN-8 0.495 0.660 0.660 2735 | 36.46 36.46 7X 7X 1.5/10/660
(0.0195 | (0.0260 | (0.0260 | (1.077 | (1.435") | (1.435"
") ") ") !
UPC-A 0.495 0.660 0.660 3428 | 45.70 45.70 9X 9X 1.5/10/660
(0.0195 | (0.0260 | (0.0260 | (1.350 | (1.800") | (1.800")
") ") ") !
UPC-E 0.495 0.660 0.660 3428 | 45.70 45.70 9X 7X 1.5/10/660
(0.0195 | (0.0260 | (0.0260 | (1.350 | (1.800") | (1.800")
") ") ") !

ITF-14 0.495 0.495 1.016 31.75 | 31.75 31.75 10X | 10X | 1.5/10/660
(0.0195 | (0.0195 | (0.0400 | (1.250 | (1.250") | (1.250")
") ") ") ")

GS1-128 | 0.495 0.495 1.016 31.75 | 31.75 31.75 10X | 10X | 1.5/10/660

(0.0195 | (0.0195 | (0.0400 | (1.250 | (1.250") | (1.250")
") ") ") !
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